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8. РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Если ворота приводятся в действие вручную при исчезно-

вении напряжения или нарушении в автоматической системе, 
защитное устройство применяется следующим образом:

1) Ключом в замке отпирается защитная дверца, как по-
казано на рис. 48.

12. ОБСЛУЖИВАНИЕ
Проверять эффективность работы системы минимум 

раз в пол года, особенно защитных и отпирающих устройств 
(включая осевое усилие от блока управления).

12.1. РАЗБОРКА ТРАНСФОМАТОРА УЗЛА БЛОКА 
Если надо разобрать узел блока трансформатора, выпол-

няется следующее: Снять все клемные панели и соединения с 
пульта, вывернув 3 крепежных винта на панели и 2 на транс-
форматоре. Поднять блок, осторожно вынуть трансформатор 
из паза на панели, как показано на рис. 51.

12.2. ЗАЛИВКА МАСЛА
Периодически проверять уровень масла в блоке управ-

ления. Раз в год достаточно при среднем или редком исполь-
зовании. При частом использовании  раз в пол года. На время 
вынуть пробку для заливки масла в бак (рис. 52).

Уровень масла (проверяется визуально) должен быть 
на уровне медных обмоток электродвигателя.Долить масло 
до  требуемого уровня. Применятьтолько оригинальное масло 
FAAC XD 220  или SHELL T15.

13. РЕМОНТ
Для проведения ремонта обращатся в специализированные 

центры

2) Повернуть ключ по часовой стрелке и извлечь предо-
хранительный рычаг, как показано на рис. 49.

3) Вручную открыть и закрыть ворота.

9. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Чтобы случайный импульс не привел вороты в действие, пе-

ред повторным запиранием блока управления отключить питание.
1) Замкнуть предохранительный рычаг.
2) Повернуть ключ против часовой стрелки.
3) Вынуть ключ и закрыть дверцу замка.
4) Подвинуть ворота до зацепления рычага.

10. УСТАНОВКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ CN 60E 
(ЗАКАЗНОЙ)
Блок  CN 60E служит для размещения проводящего  за-

щитного концевого устройства (с помощью планки DIN). Вре-
зать DIN штырь по метке и прикрепить к блоку двумя винтами 
в отверстия и закрепить к нему блок управления CN 60E (рис. 
50). См. Подключение и работу в специальной инструкции.

11. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ
Отсутствуют.
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Внимательно прочитайте инструкции перед пуском изде-
лия в эксплуатацию,  храните  инструкцию в доступном месте. 

Ручной расцепитель  позволяет  двигать ворота  в случае 
отключения питания или поломки привода.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
При правильной сборке и применении автоматическая 

система 746 обеспечивает высокую степень безопасности.
Несколько простых правил поведения предотвращают 

несчастные случаи:
При работе системы  не разрешать  стоять рядом с систе-•	
мой.
Не разрешать детям приближаться к устройствам дистан-•	
ционного управления и прочим устройствам управления 
для предотвращения непроизвольного включения систе-
мы.
Не позволяйте детям играть вблизи системы.•	
Не препятствуйте движению ворот.•	
Ветки или кусты не должны мешать движению ворот.•	
Устанавливать сигнальную систему в хорошей видимости.•	
Если ворота заперты, не пытаться сдвинуть их вручную.•	
В случае нарушения работы, разблокировать ворота и вы-•	
звать специалистов для ремонта или диагностики.
После включения ручного режима работы отключить пи-•	
тание системы до восстановления нормального режима.
Не изменять конструкцию деталей автоматизированной •	
системы.
Для ремонта и диагностики обращатся только кв специа-•	
лизированые центры.
Вызывать квалифицированный персонал минимум раз в 6 •	
месяцев для проверки работы системы

Если ворота приводятся в действие вручную при исчез-
новении напряжения или нарушении в  работе привода, раз-
блокировать привод:

1) Ключом в замке отпирается защитная дверца, как по-
казано на рис. 1.

2) Повернуть ключ по часовой стрелке и извлечь предо-
хранительный рычаг, как показано на рис. 2.

3) Вручную открыть и закрыть ворота.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Чтобы случайный импульс не привел вороты в действие, 

перед повторным запиранием блока управления отключить пи-
тание.

1) Замкнуть предохранительный рычаг.
2) Повернуть ключ против часовой стрелки.
3) Вынуть ключ и закрыть предохранительную  дверцу .
4) Подвинуть ворота до зацепления рычага.

ОПИСАНИЕ
Автоматическая система 746 является идеальным сред-

ством регулировки движения транспортных средствв в зонах 
средней интенсивности движения. Автоматизированная си-
стема 746 для раздвижных ворот передает движение о блока 

управления раздвижным воротам через рейки и шестеренку 
вращения цепи ворот. Раздвижные ворота управляются элек-
тронным оборудованием в корпусе блока. Когда ворота закры-
ты, оборудование получает команду от дистанционного блока 
или из другого источника; она приводит в действие двигатель 
ля открывания ворот. Если задан автоматический режим, во-
рота снова  закрываются автоматически по истечению зада-
ваемой паузы.Если задан полуавтоматический режим, должен 
быть второй импульс для закрывания ворот снова. Причем в 
процессе закрывания импульс закрывания приводит к ревер-
сированию движения. Импульс стоп (при подаче) всегда оста-
навливает движение. Для полной информации о движениях 
ворот при задании различных функций логических схем про-
консультироваться у техника-монтажника.  Автоматические 
системы включают вспомогательное оборудование и защит-
ные устройства (фотоэлементы, концевые устройства) для ис-
ключения закрывания ворот, если на пути движения находится 
препятствие. Система обеспечивает механическую блокировку, 
когда двигатель Не работает, поэтому не надо устанавливать 
замок. Ворота открываются только с помощью системы сбро-
са блокировки. Редукторный двигатель имеет регулируемую 
механическую муфту в сочетании с электронным устройством 
, которая обеспечивает необходимую защиту от деформации, 
гарантируя обратный ход при закрывании или  остановку от-
крывания. Контрольный датчик регистрации движения на рейке  
следит за соблюдением предельных положений. Электронное 
оборудование управления размещается в корпусе редукторно-
го двигателя.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПРИВОД 746

Рис. 1

Рис. 2




